
  

 

  

BBOOLLEETTIIMM    TTÉÉCCNNIICCOO  
                                                                
                                                                                      TTIINNTTAA    AACCRRÍÍLLIICCAA    EECCOONNÔÔMMIICCAA    FFOOSSCCAA 

                                                   
(PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702  DA ABNT- TIPO 4.5.3) 

 

 

Descrição:  Tinta a base de emulsão de resina acrílica de alta performance, excelente cobertura  e resistência com acabamento fosco.  

A tinta Econômica apresenta boa cobertura seca e úmida, aprovadas conforme norma ABNT NBR ISO/IEC 17025,  no laboratório de 

ensaios em tintas imobiliárias pela Escola Mario Amato (SENAI), como Tinta Econômica para superfície interna. 

 

Propriedades Fisico-Quimico: 

 
Cor:  Conforme Catálogo                              Viscosidade:  90 – 95 UK 

 

Acabamento:  Fosco                                   Peso Específico:  1,340 +- 0,010 g/cm3 

 

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade 

 

Composição: Produtos a base de emulsão de resina acrílica, cargas minerais inertes, aditivos,  pigmentos orgânico e inorgânicos isentos 

de metais pesados, microbicidas, coalescentes e espessantes. 

 

Prazo de validade:  18 meses em local sem umidade e fora da luz solar 

 

Embalagem:  18lts  /  3,600 lts  /  14lts. 

 

Preparação de Superfície: A superfície deve estar limpa, isenta de manchas, poeira, gordura, óleo e microorganismos . Se necessário 

proceder  selagem  prévia. Em se tratando de pinturas velhas e descascando, raspar, escovar e lixar,  antes da aplicação do produto. 

Reboco novo e concreto novo, aguardar secagem e cura (28 dias). 

 

Dados de Aplicação: 
 

Ferramentas:  Rolo de lã, pincel, trincha ou  pistola airless 

 

Diluição: Diluir com água potável em até  20%  para todas as demãos 

 

Rendimento: 
 

Galão com 3,600 ml  =       25 à 35   m2  por demão 

Lata com 18 litros    =      125 à 175  m2  por demão 

 

Secagem:  Ao toque 30 minutos, entre demãos de 03 à 04 horas  e secagem final  24 horas. 

 

Recomendações:  Manter a embalagem fechada, em local coberto, seco, fresco, ventilado e fora do alcance de fontes de calor.                                 

Não incinerar ou reutilizar a embalagem. É recomendável o uso de máscara, luva e óculos de proteção. Em caso de contato 

Com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. 

Antes da aplicação, mexer bem o produto com espátula de plástico ou régua de madeira. 

Evite a aplicação  em dias chuvosos, temperaturas de 10ºc ou de 40c  e umidade relativa do ar superior a 85%. 
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